slg [s |w

Sankt Galler Stadtwerke

Leistungsmessung
bel der Elektrizitatsverrechnung

Information der Sankt Galler Stadtwerke
Gestltzt auf die vom Grossen Gemeinderat erlassenen Tarife
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Das Wichtigste in Klrze

Warum eine
Leistungsmessung

Ein Kunde mit regelmassigem und niedrigem Energiebe-
zug hilft mit, das vorhandene Stromnetz besser zu nut-
zen. Demgegenuber nutzt derjenige mit einem kurzzeiti-
gen, grésseren Energiebezug die notwendigen Zuleitun-
gen schlecht.

Ziel der Leistungsmessung ist es, das vorhandene
Stromnetz besser zu nutzen und Lastspitzen zu vermei-
den. Im Gegensatz zur herkdmmlichen Energieverrech-
nung wird deshalb bei der Leistungsmessung neben der
Energiemenge auch der zeitliche Verlauf des Bezuges
bertcksichtigt.

Was Sie dartber
wissen sollten

Als Kunde mit Leistungsmessung ist es fur Sie wichtig,
die einzelnen Faktoren zu kennen, die lhre Energierech-
nung beeinflussen. Diese sind:

1. Die Energiemenge (Verbrauch)

2. Die Leistung (augenblickliche Bezugsgrosse)

3. Der Zeitpunkt des Bezuges (Dauer, Tageszeit)

Bitte beachten Sie, dass eine Umstellung von der her-
kémmlichen Energieverrechnung auf die Leistungsmes-
sung zu einer Erhéhung der Energiekosten fiihren kann.
Trotzdem liegt vieles in lhrer Hand.

Sie kbénnen den Hdchstwert der bezogenen Leistung
und damit lhre Stromrechung reduzieren, wenn Sie
Gerate mit hoher Leistung nicht miteinander, son-
dern nacheinander in Betrieb nehmen
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Handhabung

Anwendung der
Leistungsmessung

Die Leistungsmessung wird bei Haushalt-, Gewerbe- und
Industrie-Kunden mit hohem Stromverbrauch oder gros-
sen gleichzeitig beanspruchten Leistungen angewendet.

Die fur die Anwendung der Leistungsmessung massgebli-
chen Grenz- bzw. Verbrauchswerte sind aus den jeweils
gultigen Tarifblattern ersichtlich.




Messprinzip

Leistung [kW]

Im Gegensatz zur herkdmmlichen Energieverrechnung
wird bei der Leistungsmessung neben dem Verbrauch
auch die Leistung gemessen.

Die Messung des Verbrauchs bezieht sich auf die bezo-
gene Energiemenge. Diese wird vom Zahler in Kilowatt-
stunden (kWh) pro Ableseperiode registriert. Die Leistung
wird fortlaufend, in Zeitspannen (Messperioden) von je-
weils 15 Minuten, neu ermittelt und in Kilowatt (kW) regist-

riert.

Der vom Leistungszahler registrierte Bezug ist nich
die momentane Hdchstleistung, sondern immer die
durchschnittliche Leistung innerhalb von 15 Minuten
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Beispiel mit vier
Messperioden
a 15 Minuten.
(Total sind es
tber 35 000 pro
Jahr)

Bei der zweiten
Periode ist die
momentane
Hoéchtleistung
wahrend 5 Min.
10 kW, in den
Ubrigen 10 Min.
aber nur 4 kKW.
Der Zahler
registriert 6 kW
durchschnittliche
Leistung




Energieverrechnung

Der Energiepreis setzt sich bei der Leistungsmessung aus
einem Arbeitspreis und einem Leistungspreis zusammen.

Fur die Energieverrechnung sind die vom Grossen Ge-
meinderat erlassenen Tarife massgebend.

Tarife und
Abrechnungen

Ausfuhrliche Tarifblatter und Detailinformationen erhalten
Sie von unseren Kontaktstellen (Adresse auf der letzten
Seite dieser Broschire).




Modell 1:

Was Sie

bei diesem
Leistungszahler
ablesen kdnnen

Die beiden oberen Zahlwerke (I und Il) addieren fortlau-
fend den Energieverbrauch in Kilowattstunden (kWh).
Der Hochtarif wird im oberen Zahlwerk (I) und der Nie-
dertarif im unteren Zahlwerk (11) registriert.
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Der grosse Zeiger in der Mitte zeigt die hochste durch-
schnittliche Leistung an (von allen Messperioden zu
15 Minuten), die bis zum Zeitpunkt des Ablesens regist-
riert wurde. Der momentane Stand bei diesem Zahler ist
also ca. 36 kW.




Modell 2: Die beiden mittleren Zahlwerke addieren fortlaufend den

Was Sie Energieverbrauch in Kilowattstunden (kWh). Der Hochta-
rif

bei diesem wird im linken Zahlwerk (I) und der Niedertarif im rechten
Leistungszéhler Zahlwerk (11) registriert.

ablesen kdénnen

Die hochste durchschnittliche Leistung (von allen Mess-
perioden zu 15 Minuten), die bis zum Zeitpunkt des Able-
sens registriert wurde, kann bei der Anzeigenwalze oben
rechts abgelesen werden. Die Bandanzeige auf der An-
zeigenwalze ist als Grobanzeige zu betrachten. Die Leis-
tung kann mittels der %-Skala abgelesen werden: Die
maximale Leistung von 100% entspricht 60 kW, 50% sind
30 kW, und alle kleinen Messstriche entsprechen jeweils
6 kW. Der momentane Stand bei diesem Zahler ist also
ca. 30 kw.




Modell 3:

Was Sie

bei diesem
Leistungszahler
ablesen kdnnen

Dieser Zahler besitzt eine laufende Anzeige. Das heisst
alle 10 Sekunden wird ein anderer Wert angezeigt. Die
Bedeutung des Wertes ist aus einer dreistelligen Kenn-
zahl davor ersichtlich. Der Energieverbrauch in Kilowatt-
stunden (kWh) wird fur den Hochtarif unter der Kenn-
zahl 1. 8.1 und fur den Niedertarif unter 1. 8.2 angezeigt

Die hochste durchschnittliche Leistung (von allen Mess-
perioden zu 15 Minuten), die bis zum Zeitpunkt des Able-
sens registriert wurde, kann unter der Kennzahl 1. 6.1
abgelesen werden. Der momentane Stand bei diesem
Zahler ist also 6 kW. Zusétzlich wird unter dieser Kenn-
zahl abwechselnd auch noch das Datum und die Uhrzeit,
wann diese hochste durchschnittliche Leistung bezogen
wurde, angezeigt.




Modell 4:

Was Sie

bei diesem
Leistungszahler
ablesen kdnnen

Bei diesem Zahler wird durch wiederholtes Dricken der
schwarzen Taste fortlaufend ein anderer Wert ange-
zeigt. Die Bedeutung des Wertes ist aus einer zweistel-
ligen Kennzahl auf der linken Seite der Anzeige ersicht-
lich. Der Energieverbrauch in Kilowattstunden (kWh)
wird fur den Hochtarif unter der Kennzahl 8.1 und fur
den Niedertarif unter 8.2 angezeigt.

Die hochste durchschnittliche Leistung (von allen Mess-
perioden zu 15 Minuten), die bis zum Zeitpunkt des Able-
sens registriert wurde, kann unter der Kennzahl 6.1 abge-
lesen werden. Der momentane Stand bei diesem Zahler
ist also 118 kW. Zusétzlich wird unter dieser Kennzahl
durch Driicken der schwarzen Taste, auch noch das Da-
tum und durch nochmaliges Dricken die Uhrzeit ange-
zeigt, wann diese héchste durchschnittliche Leistung be-
zogen wurde.




Modell 5:

Was Sie

bei diesem
Leistungszahler
ablesen kdnnen

Zum Einstieg in die Anzeigeliste muss bei diesem Zahler
eine der Tasten zwei mal kurz und einmal lang (min.
3Sek.) gedriickt werden. Danach kann in der Anzeigliste
vorwarts (untere Taste) und rickwarts (obere Taste) von
Wert zu Wert gesprungen werden. Die Bedeutung des
Wertes ist aus einer dreistelligen Kennzahl davor er-
sichtlich. Der Energieverbrauch in Kilowattstunden
(kwh) wird fur den Hochtarif unter der Kennzahl 1.8.1
und fur den Niedertarif unter 1.8.2 angezeigt.

Die hochste durchschnittliche Leistung (von allen Mess-
perioden zu 15 Minuten), die bis zum Zeitpunkt des Able-
sens registriert wurde, kann unter der Kennzahl 1.6.1 ab-
gelesen werden. Der momentane Stand bei diesem Z&h-
ler ist also 71.7 kW. Durch Dricken der unteren Taste
wird zusatzlich unter dieser Kennzahl auch noch das Da-
tum und durch nochmaliges Dricken die Uhrzeit ange-
zeigt, wann diese héchste durchschnittliche Leistung be-
zogen wurde.




Wichtige Kontaktstellen

Spezielle Frage zu elektrischen
Hausinstallationen und zu den
Tarifen

Sankt Galler Stadtwerke
Elektrizitat
Sonnengartenstrasse 6
9000 St.Gallen

Tel. 071 224 55 28
elektrizitaet@sgsw.ch

Fragen zu den Teil- und
Abrechnungen

Sankt Galler Stadtwerke
Kundendienst
Vadianstrasse 6

9001 St.Gallen

Tel. 0848 747 900
kundendienst@sgsw.ch




